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Calcular el exceso de potencia específica y la relación empuje/peso que tiene que tener un avión comercial para que en condiciones de crucero: M0 = 0,85; a = 11000 m (T0 = 216,65 K; P0 = 22,6345 kPa) tenga la capacidad de obtener una velocidad ascensional de 300 ft/min con el 95% del peso máximo de despegue (β = 0,95).  Utilice valores típicos de polares parabólicas y de Wto/S para resolver el problema.
 Ejercicio
 � Condición de vuelo: M0 = 0,85; a = 11000 m (T0 = 216,65 K; P0 = 22,6345 kPa) � Requerimiento: velocidad ascensional de 300 ft/min con β = 0,95 � Incógnita: exceso de potencia específica (PS) y T/W � Hipótesis: carga alar y polar [(CL/CD) en la condición de vuelo dada] � Ecuaciones:
 SOLUCIÓN:
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RECORDATORIO
 Despejando obtenemos el (empuje/peso) al despegue (T = α TSL)
 W = β WTO
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Tipos de Vuelos:
 Tipos de vuelo característicos. Estos tipos de vuelo serán parte de las fases y segmentos en que se dividirán las misiones realizadas por las aeronaves. * Vuelo horizontal, rectilíneo y uniforme: dV/dt = 0 , dh/dt = 0 , n = 1 (L = W), R = 0 .( datos h y V) * Ascensión a velocidad ascensional constante: dV/dt = 0 , dh/dt = cte , n = 1 (L = W), R = 0 ( datos h, dh/dt,V) V se obtíene de q, q se obtiene de L = βWTO * Vuelo horizontal con aceleración constante: dV/dt = cte ,dh/dt = 0 , n = 1 (L = W), R = 0 .(datos h, Vf, Vi, Dt) * Giro horizontal a velocidad constante: dV/dt = 0 , dh/dt = 0 , n > 1 (L > W), R = 0 (datos h, v, n) n se puede obtener en función de V y radio de giro, ó V y Ω.  * Despegue: dh/dt = 0 . * Aterrizaje: dh/dt = 0 , a <= 0 .  
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Ejemplos típicos de (T/W)TO y carga alar de diseño (aviones pasajeros y carga) 
 100 lb/ft2 = 4.788 kPa 
 Valores típicos para aviones de transporte entre 3  y  7 kPa 
 Valores típicos de 0.2‐0.3 
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Valores típicos de L/D max. 
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Ejercicio
 La potencia específica en exceso, Ps, es:
 En nuestro caso, como queremos tener una velocidad ascensional (Va = dh/dt) de 300 ft/min con una condición de crucero (V0 = cte),
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donde T/W es la relación empuje/peso solicitada. Necesitamos D/W para calcular T/W  
 El empuje tendrá que ser el suficiente para vencer la resistencia y tener la capacidad ascensional exigida. Como el trabajo de las fuerzas externas debe ser igual a la variación de energía mecánica, se tiene, después de adimensionalizar adecuadamente [expresión (3) del capítulo 4 de los apuntes] y aplicar a nuestro caso
 La resistencia, D, será igual a la presión dinámica por la carga alar y por el coeficiente de resistencia CD
 Empuje/peso:
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La expresión anterior permite obtener D/W en función de parámetros conocidos (γ, P0, M0, β), de la carga alar Wto/S y del coeficiente de resistencia CD.  La polar parabólica da el coeficiente de resistencia en función del coeficiente de sustentación. Según polares parabólicas típicas, encontramos que valores típicos de L/D en crucero están entre 15 y 20. Por consiguiente, una relación típica entre los coeficientes de sustentación y resistencia estaría entre 15 y 20.  Según la figura 2 del capítulo 4 de los apuntes, la carga alar típica de aviones de transporte subsónico, está entre 80 y 200 lb/ft2 (3,8 y 9,5 kPa)
 Como nos piden, vamos a seleccionar para nuestro cálculo, los siguientes valores
             
 Fijamos Valores Típicos
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El coeficiente de sustentación, será el suficiente para sustentar el peso del avión
 Sustituyendo los valores dados y seleccionados, se tiene
 Para conocer D necesitamos conocer CD, para conocer CD necesitamos CL, para conocer CL necesitamos L
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Finalmente, según la expresión (1), el empuje/peso solicitado será
 La resistencia/peso será
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Para un futuro caza de altas actuaciones, con una carga alar (W/S) de 3500 N/m2, se requiere una elevada relación empuje/peso para: a) Realizar un giro de combate a 5g y M0 = 0.9 a altitud constante, o b) Acelerar de M0 = 0.5 a M0 = 2 en 20 segundos Suponer que todas las maniobras ocurren a una altura de 11 km, donde P0 = 22.6 kPa,
 T0 = 217 K Suponer la polar CD = kCL2 + CD0
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Caso a) estacionario, altura constante
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Caso b) aceleración a altitud constante
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¿Cuanto vale la componente “y” del flujo de cantidad de movimiento a través de la siguiente superficie (A)?
 ECUACIONES INTEGRALES: EJERCICIO  
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El flujo de cantidad de movimiento de una corriente de densidad ρ y velocidad , por una superficie, A, es
 Siendo , la normal exterior y dσ el diferencial de área En nuestro caso, donde ρ y      son constantes, queda 
 Luego la componente según el eje “y” que se pide será

Page 17
                        

Un avión de caza esta siendo reabastecido en vuelo por un avión cisterna. El tubo de reabastecimiento entra en el avión en un ángulo de 30º respecto a la dirección del vuelo. El flujo de reabastecimiento es 20 kg/s con una velocidad relativa a los dos aviones de 30 m/s. La densidad del combustible es 700 kg/m3. ¿Qué fuerza de sustentación adicional es necesaria para compensar la transferencia de cantidad de movimiento debida al reabastecimiento?
 Waitz, (MIT) 2002
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F16
 KC10
 F16
 KC10
 Volumen de control
 Volumen de control
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Considerar la tobera principal del JSF girada un ángulo θ relativo al eje del motor. Escribir las ecuaciones para las componentes x e y de la fuerza sobre la brida de la tobera en función de los parámetros y el flujo másico a través de la tobera
 θ
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Suma de fuerzas exteriores
 Fuerza debida a aceleración relativa a ejes inerciales
 Cambio cantidad de movimiento del volumen de control con el tiempo
 Flujo cantidad de movimiento a través de las paredes del volumen de control
 Sin aceleración= 0 Estacionario = 0
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Problema02_1
 Problema02_3
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Calcular la magnitud y sentido según el eje z de la fuerza que ejerce el fluido sobre cada componente del turborreactor y la resultante de todas esas fuerzas (empuje intrínseco). Utilizando la expresión del empuje neto no instalado calcule dicho empuje. Diga cuanto vale la resistencia adicional.
 Z 
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Turborreactor flujo único Punto diseño banco Valores de diseño: π*
 23 = 15 T4t = 1350 K η23=ηq=η45=η58=π34=π02 = 1 c<<G, condiciones uniformes a la entrada y salida de cada componente Tobera convergente cP = cte. = 1004.3 J/kg K, R = 287 J/ kg K A1 = _______  m2     M1 = 0.8 A2 =  _______ m2     Vz2 = 150 m/s A3 =  _______ m2     Vz3 = 150 m/s A4 =  _______ m2     Vz4 = 140 m/s A5 =  _______ m2     Vz5 = 250 m/s A8 =   0.2142  m2      V8 = _______m/s   Banco :  M0 = 0, P0 = 101.325 kPa, T0 = 288 K  
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Solución: Ecuación cantidad de movimiento aplicada a cada componente del motor con las hipótesis indicadas: Resolución del ciclo y cálculo de áreas y variables estáticas en cada estación del motor:  
 Edifusor= Ecompre= Ecacomb= Eturbina= Etobera = 
  Empuje intrínseco =Edifusor+Ecompre+Ecacomb+Eturbina+Etobera 
 Eintrínsico =  
 Empuje no instalado: Eni =GV8 + A8(P8 – P0) Eni = 
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Empuje intrínseco referido a P0 Eintrínseco = GV8 –GV1 + A8(P8 –P0) – A1(P1 – P0) Eni – Eintrínseco = GV1 + A1(P1 – P0) Resistencia adicional (flujo unidimensional) Dad = GV1 + A1(P1 – P0) Dad = Eni - Eintrínseco  
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En la figura se muestra una catapulta hidráulica utilizada para acelerar aviones. Obtener al ecuación de movimiento que proporciona la aceleración del avión en función de la velocidad, área y densidad del chorro de agua, y la masa y velocidad del avión. Despreciar los efectos de la gravedad y suponer que las fuerzas asociadas con el movimiento del aire alrededor del avión y el lanzador son pequeñas comparadas con las fuerzas asociadas con el chorro de agua. Suponer que la masa de agua en la plataforma de aceleración es pequeña frente a la masa de la catapulta y el avión (M). ¿Cuál es la fuerza sobre el avión ? (Problema del MIT) 
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Aplicando al volumen de control 
 Suma de fuerzas exteriores = 0, se desprecia la resistencia 
 Aceleración relativa a ejes inerciales, = M(dV/dt) 
 =0, no hay cambios en la masa del  avión  y se desprecia la masa de agua en la plataforma frente a la masa del avión 
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Flujo de entrada. Opuesto a la normal 
 Flujo de salida. En dirección contraria a x 



			
LOAD MORE        

            

    

    
    
        
        
        

                

        
                                                
                                    
                        
                            
                                                            
                                                        
                        

                        GERMINAÇÃO DE SEMENTES Ε INOCULAÇÃO DE MUDAS DE ... · kg de solo. As mudas foram ... O índice de Velocidade de Emergência foi de 21,9 (n = 200). ... que atinge 11 m de altura

                    

                                                                
                        
                            
                                                            
                                                        
                        

                        ∆III Outubro de XIIIOutubro de 2018 16 a 19 de Palestras Oficinas Rodadas de Negócios Mesas Redondas Maratona de Matemática Maratona de Programação Sessão de Painéis Exposição:

                    

                                    

                                                                
                                    
                        
                            
                                                            
                                                        
                        

                        Catalogo de máquinas de Cafe de Siemens

                    

                                                                
                        
                            
                                                            
                                                        
                        

                        FuerZA AÉreA colombiAnA arte y ciencia Del poDer aéreo · PDF fileLa revista τακτικα de la Fuerza Aérea Co- ... rectamente las fuerzas de combate. Sin embargo, ... comando

                    

                                    

                                                                
                                    
                        
                            
                                                            
                                                        
                        

                        LOS Tercios en Espana El Combate

                    

                                                                
                        
                            
                                                            
                                                        
                        

                        Universidad de San Carlos de Guatemala Facultad de … · ANÁLISIS ELECTROTÉCNICO Y ECONÓMICO DE TRANSMISIÓN POR MEDIO DE SUPERCONDUCTORES EN MODO DE CONVECCIÓN DE CONDUCCIÓN

                    

                                    

                                                                
                                    
                        
                            
                                                            
                                                        
                        

                        TÉCNICAS DE CRECIMIENTO DE CRISTALES©cnicas de... · Ingeniero de Materiales Técnicas de Crecimiento de Cristales Tema 3 - Fotos Sol López Andrés

                    

                                                                
                        
                            
                                                            
                                                        
                        

                        DETERMINACIÓN DE LOS TAMAÑOS DE LAS PARTÍCULAS DE …

                    

                                    

                                                                
                                    
                        
                            
                                                            
                                                        
                        

                        DIBUJO TÉCNICO PARA INGENIERÍAS 2.02. Girosergioandresgarcia.com/pucmm/mtm221/3.2.02. Giro - DibujoIndustri… · Ejemplo 2.- Dado un punto P y una circunferencia de radio 4 cm

                    

                                                                
                        
                            
                                                            
                                                        
                        

                        Tabla de Gases PurosDetección de gases infla-mables, prueba de alarmas, detección de gases tóxi-cos, análisis de atmósferas modificadas de alimentos, Detección de atmósferas

                    

                                    

                                                                
                                    
                        
                            
                                                            

                                                        
                        

                        Manual de Instrucciones ES Bedienungsanleitung DE ......purificar el aire recirculándolo a través de filtros de carbón activo. La duración de los filtros de carbón activo es de

                    

                                                                
                        
                            
                                                            

                                                        
                        

                        Preparação de novos derivados de Esteroides …¡tia Filipa Oliveira Correia Preparação de novos derivados de Esteroides através de reações de cicloadição [8π + 2π] de aniões

                    

                                    

                                                                
                                    
                        
                            
                                                            

                                                        
                        

                        Distribuições de probabilidadeDistribuições de probabilidade de variáveis contínuas É difícil identificar o tipo de distribuição de probabilidade de uma variável contínua

                    

                                                                
                        
                            
                                                            

                                                        
                        

                        Determinación de propiedades de películas delgadas de ...bdigital.unal.edu.co/46787/1/71730550.2014.pdf · conductores de temperatura de estado de espín y aisladores metálicos

                    

                                    

                                                                
                                    
                        
                            
                                                            

                                                        
                        

                        21 Tabelas de lajes 2007-08-29np - Webnode.com.br · UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO ESCOLA DE ENGENHARIA DE SÃO CARLOS Departamento de Engenharia de Estruturas TABELAS DE LAJES Libânio

                    

                                                                
                        
                            
                                                            

                                                        
                        

                        Ejercicios Inercia Radio de Giro

                    

                                    

                                                                
                                    
                        
                            
                                                            

                                                        
                        

                        EVALUACIÓN DE LOS EFECTOS DE DIETAS DE EXTRACTO DE …repositorio.espe.edu.ec/bitstream/21000/3141/1/T-ESPE-031025.pdf · evaluaciÓn de los efectos de dietas de extracto de larvas

                    

                                                                
                        
                            
                                                            

                                                        
                        

                        Trabajo de Investigacion de Maestria de Derecho Penal.doc

                    

                                    

                                                                
                                    
                        
                            
                                                            

                                                        
                        

                        MINIEXCAVADORA KUBOTA CON RADIO DE GIRO ULTRA … · Perímetro de trabajo Kubota ha diseñado la U17-3α para procurar excelentes profundidad y alcance de excavación. La mayor longitud

                    

                                                                
                        
                            
                                                            

                                                        
                        

                        EFEITO DA FARINHA DE RESÍDUO DE PEIXE Ε DE FRANGO NO ... · EFEITO DA FARINHA DE RESÍDUO DE PEIXE Ε DE FRANGO NO DESEMPENHO Ε NA COMPOSIÇÃO CORPORAL DE JUVENIS DE TAMBAQUI,

                    

                                    

                                    

        

        
    


















    
        
            
                γλώσσες

                	English
	Français
	Español
	Deutsch
	Portuguese
	Indonesian


            

            
                	Italian
	Romanian
	Malaysian
	Greek
	Dutch
	Polish


            

            
                Σελίδες

                	Κατηγορίες
	Σχετικά με εμάς
	Επικοινωνήστε μαζί μας


            

            
                Νομικός

                	Οροι χρήσης
	DMCA
	Πολιτική cookie
	Privacy Policy


            

        


        


        
            Copyright © 2022 FDOCUMENT

        

            











    

