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            1 / 24 Κατασκευή χαλικοπασσάλων στην περιοχή της λίµνης Οζερού της Ευρείας Παράκαµψης Αγρινίου Παρουσίαση : Ι. ΧΡΙΣΤΟ∆ΟΥΛΙΑΣ Π. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Από την εργαστηριακή έρευνα κατά την κατασκευή της Ευρείας Παράκαµψης Αγρινίου της Ιόνιας Οδού στην περιοχή της λίµνης Οζερού (µεταξύ χ.θ. 25+000 και 26+000) προέκυψε ότι ο χρόνος των ολικών καθιζήσεων έφθανε τους 50 µήνες, ενώ η συµβατική προθεσµία για την αποπεράτωση των επιχωµάτων ήταν 24 µήνες. Προέκυπτε λοιπόν ανάγκη επιτάχυνσης των καθιζήσεων των επιχωµάτων για την έγκαιρη έναρξη των εργασιών οδοστρωσίας.. Για τον σκοπό αυτό εκπονήθηκε γεωτεχνική µελέτη απο τους Συµβούλους της ΕΥ∆Ε/ΜΕ∆Ε κ.κ. Ηλία Σωτηρόπουλο, Πολ. Μηχ., και Α. Κολλιό, ∆ρ. Πολ. Μηχ. και εφαρµόσθηκε σε δοκιµαστικό επίχωµα µήκους 100 m, το οποίο κατασκευάστηκε για τις ανάγκες της διερεύνησης και στη συνέχεια ενσωµατώθηκε στο έργο. Η µελέτη αυτή προέβλεπε την κατασκευή χαλικοπασσάλων µήκους 10 m σε καναβο 3,0 x 3,0 m σε τµήµα του επιχώµατος και την τοποθέτηση κατακορύφων συνθετικών στραγγιστηρίων µήκους 10 m σε διπλανό τµήµα σε καναβο 3,0 x 3,0 m . 
        

        
    






                            

        

    









        
            	
					Upload

					kstayrosk
				
	
                    Category

                        Documents

                
	
                    view

                    229
                
	
                    download

                    0
                


        

        


        

        
        
            
                SHARE

                
                    
                    
                        
                                
                            

                        

                    

                    
                    
                        
                                
                            

                        

                    

                    
                    
                        
                                
                            

                        

                    

                    
                    
                        
                                
                            

                        

                    

                    
                    
                        
                                
                            

                        

                    
                

            

            
                                    Download
                                Report this document
            

            

        


        
            Embed Size (px):

            344 x 292
429 x 357
514 x 422
599 x 487


        

        

        

                
            description

            
                Embankments With Stone Piles
            

        

        
                
            Transcript of Ozeros Embankments With Stone Piles.pdf

            	
1 / 24

: .

.

1.

( .. 25+000 26+000) 50 , 24 . ..

/ .. , . ., . , . . . 100 m, . 10 m 3,0 x 3,0 m 10 m 3,0 x 3,0 m
.


	
2 / 24

10 m, 15 , 43 cm. o .

2.

I. 2.1 S.P.T. ()

-1 (. 1), , : (=2, =4, =9, =15). 10 m 15 m, 5 m (=53). . =16
=25.

II. 2.2 (qu)

1 - 2 m = 44 kN/m 5 - 6 m = 61 kN/m 9 - 10 m = 99 kN/m 12 - 13 m
= 475 kN/m 17 - 18 m = 92 kN/m 23 - 24 m = 59 kN/m

III. 2.3 ( Cc )

2,0 m Cc = 0.296 6,0 m Cc = 0.143 16,0 m Cc = 0.207 23,0 m Cc =
0.348 25,0 m Cc = 0.529

IV. 2.4 (CUPP)

c '

2 m 15 kN/m 11

4 m 28 kN/m 20

6 m 28 kN/m 25

7 m 20 kN/m 32

16 m 48 kN/m 22

17 m 33 kN/m 37

23 m 38 kN/m 9

25 m 33 kN/m 12
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V. 2.5 (UU)

4 m c = 38 kN/m 16 m c = 42 kN/m 20 m c = 47 kN/m
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